


aakaupunkiseudun
Iukenteenhallmtakeskus

PLH-keskukseen on keskitetty koko alueen lilkennevalojen seuranta ja operointi
seka liikenteen hairidtilanteiden hallinta.

Toimijat:
Helsingin tieliikennekeskus (1.1.2021 Fintraffic Oy) Helsingin poliisilaitos
Espoon kaupunk * Fst Helsimginseudun fikenne -
Helsingin kaupunki . Pasdkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy -

Vantaan kaupunki Raitioliikenteen liikenteenohjaus




Paakaupunkiseudun
liikenteenhallintakeskus

Tavoitteena:

. Edistaa paakaupunkiseudun liikenneturvallisuutta

. Sujuvoittaa alueen liikennetta

. Tehostaa hairidtilanteiden hoitoa ja vaikutusten minimointia

. Parantaa viranomaisten valista tiedonvaihtoa

. Toiminta kattaa kaikki liikennemuodot (joukko- ja autoliikenne seka kavely ja
pyoraily)

Tehtavia:

. Tiedottaminen

. Muu hairionhallinta

. Lilkennevalojen operointi

. Lilkennevalojen ja muiden jarjestelmien toimivuuden valvonta

. Vikailmoitusten vastaanotto ja niiden valittaminen liikennevalohuollolle
. Tietojen kerdys haittaa aiheuttavista katutoista ja muista hairidista

| Helsinki I




Liikennevalo-ohjauksen erityispiirteet Helsingissa

Liikennevalo-ohjaus

* Aamu- ja iltaruuhkaliikenne

e Paiva-, ilta- ja yoliikenne
Erikoisohjelmat tapahtumiin
Saattueohjaus (esim. valtiovierailut)

Tapahtumien erikoisohjaus

e Urheilukilpailut

* Konsertit ja teatterit

e Suuret yleisotapahtumat

e Vappu, taiteiden yo ym.

e Satamaliikenne (autolautat)
e Huonon kelin valo-ohjaus

Hairidtilanteiden hallinta
 Tybmaat, onnettomuudet ym.
e Hairion aikana

e Tilanteen purku hairion jalkeen

Lilkennevalojen operointi on aktiivista
ja jatkuvaa.
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Rengaskaapeli ohjauskaapista kaikille pylvaille
240V, ehdoton edellytys valojen toiminnalle
Iimaisinkaapeloinnit

Asfalttiin sahatut silmukkailmaisimet ajoradassa, etdisyys voi olla
jopa yli 100m risteyksesta

Yhdyskaapelit ohjauskojekaapista ilmaisimille

Risteysten viliset viestikaapelit

Edellytys keskusohjauksen ja valvonnan toiminnalle

Kaapelointitiedot selvidvat johtotietokartasta.
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Kelailmaisin

Perusilmaisin, saadaan myos laskenta- ja
lasndolotieto

Asennetaan ajorataan 10 cm syvyyteen,
vaurioitumisaltis

Sopii eri tarkoituksiin mm.
polkupydéradilmaisimeksi

Tutkailmaisin

Havaitsee koko tulosuunnan liikenteen
Havaintoetaisyys n.100 metria

Sijoitetaan yleensa liikennevalopylvadseen
Infrapunailmaisin

Havaitsee 1-2 kaistan liikenteen
Havaintoetaisyys 20-30 metria
Sijoitetaan pylvadseen

Pylvaat ja opastimet
Ajoneuvo-opastimet

Pyoraily ja jalankulkuopastimet

Opastimien sijainti, maara ja etaisyys
mm. pysaytysviivasta on tarkkaan
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Liikennekamerat, Helsinki

Tarkea valine liikenteen kokonaiskuvan muodostamisessa

Poliisi
e PLH
* Poliisin johtokeskus

Joukkoliikenteen yllapitajat
e Raitioliikenteen ohjauskeskus

Lilkennesuunnittelijat
e Liikennevalosuunnittelijat

* TyOmaaseuranta

Noin 40 kameraa, jotka
kattavat lahes 100 risteysta
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Tyomaan suunnitteluvaiheessa

. Yhteys liikenteenhallintakeskukseen, jos tydmaa tai liikennejarjestely sijoittuu ajoradalle tai
lilkennevalojen laheisyyteen

. Kommentit tarvittavista toimenpiteista ja muutoksista, joita tydmaajarjestelyt aiheuttavat
lilkennevalo-ohjaukseen ja -opastimiin

. TyOmaa vastaa itse suurempien muutosten suunnitteluttamisesta ja ohjelmoinnista

. Kaistajarjestelyt ja opastin- ja pylvasmuutokset voi toteuttaa vain hyvaksytyn suunnitelman
mukaisesti

. Tyomaa vastaa liikenteenohjaajien hankinnasta tyémaalle, jos valo-ohjausta ei voida pitaa

toiminnassa
. liikenteenhallintakeskus@hel.fi

. 09 310 37975 Paakaupunkiseudun liikenteenhallintakeskus / liikennevalo-ohjaus (24/7)
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Tyomaan suunnittelussa
otettava huomioon

. Turvallisuus, sujuvuus, kaikkien liikennemuotojen huomiointi
. Liikkennejarjestelyt, merkit / ohjaus
. Kaivannot, kaapelointien huomiointi

Kaistojen sulkemiset kriittisissa paikoissa voivat vaikuttaa paljon valityskykyyn
klo 9:00 - 15:00 eli myos aamu- tai iltaruuhkien ulkopuolella.

Huomioitava, etta kaistojen sulkeminen voi vaikuttaa olennaisesti liikenteen
sujuvuuteen tai liikkennevalojen toimintaan, vaikka sulkukohta ei sijaitsekaan
aivan risteyksessa.

Seuraavilla kalvoilla pari esimerkkia pienista asioista, joilla voi olla paljon
merkitysta liikenteen sujuvuuteen tai turvallisuuteen.
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Kun suljetaan esimerkiksi vasemmalle kaantyva kaista ja vasemmalle pitdisi taman takia kaantya
nuoliopastimella suoraan menevien kaistalta, ei vihreaa valoa valttamatta tule kaantyville
koskaan, kun kukaan ei aja kaistalla oleville ilmaisimille. Seurauksena ajetaan pain punaista =>

valot keltavilkulle Liikenteenhallintakeskuksesta,
tydmaan suunnitteluvaiheessa yhteys liikenteenhallintakeskukseen!




Kun ohjataan ajoneuvoliikennetta esim. korokkeen vaaralta puolelta, saattaa esimerkiksi risteava
suojatie talloin ollakin vihreana, mika aiheuttaa valittdman turvallisuusriskin. Lisaksi opastimien
nakyvyys saattaa heiketd. =>valot keltavilkulle Liikenteenhallintakeskuksesta,

tydmaan suunnitteluvaiheessa yhteys liikkenteenhallintakeskukseen!

Tulosuunnassa pitaa olla aina p&a- ja toisto-opastin. Padopastimen poistamien ei ole
hyvaksyttava ratkaisu, vaikka risteyksen takana oleva toisto-opastin nakyisikin.

‘>,




Opastimien nakyvyys huomioitava kaikissa tydvaiheissa. Huomioitava myos tyoalueelle
jaavat ilmaisimet, joiden toimimattomuus voi vaikuttaa merkittavasti liikenteeseen.




Lilkennevalojen vikatilanteissa
paasy risteyksessa sijaitsevalle
ohjauskojeelle on usein edellytys
sille, etta valo-ohjaus saadaan
toimintaan.

Tama on huomioitava jo
suunnittelussa ja muistettava myds
kaytannon toteutuksessa.
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Liikennevalojen lahella olevan

Suojatien valo-ohjaus
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Vadrin

Tyomaa-alue

Il

| "
— %Tvbmaa-alue

Vuorotteluvalot, eli “ponttovalot”

—

30 m (min.)

Vuorotteluvalojen viliin ei saa jadda valo-ohjaamattomia tulosuuntia.
* menosuunta on mahdollista toteuttaa
* nykyisin on kdytdssa vuorotteluvaloja, joissa sivusuuntaa voidaan ohjata
+ tonttiliittyma tai muu vahaliikenteinen tulosuunta voi jadda valo-ohjauksen ulkopuolelle
» riittava nakyvaisyys varmistettava kaikissa tilanteissa

TyOmaa-alue on suunniteltava silmalldpitaen vuorotteluvaloja.
» kaivetaan esim. lyhyempid alueita kerralla
Varmistettava, ettei laheisten liilkennevaloristeysten valojen ajoitus aiheuta jonoutumista.

Vuorotteluvalojen viliin ei saa jadda valo-ohjaamattomia suojateita!
Suojatien etdisyys valo-ohjattuun padopastimeen pitdé olla vdhintddn 30m. (nopeus max. 50km/h)
» jos kaistoja on enemman kuin yksi, niin etdisyys kasvaa 60m. (nopeus max. 50km/h)



Suojatien valo-ohjaus

. Useampi osaisilla suojateilla suojatie opastimet on sijoitettava
kulkusuuntaan nahden samalle puolelle
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Liikennevalojen lahella olevan

Opastimien nakyvyys

IIIIII‘IIIIII IIIIII‘IIIIII IIIIII‘IIIIII

W

'|
'|

HITIRHTHI 1] IlIIII‘ NG

Ak | i
AR
J [ I

O

)
L=
'
et

o

Vahintaan yksi opastin on aina nahtava

Paa- ja toisto-opastimen on oltava sijoitettu siten, etta risteysta lahestyvan
tai pysaytysviivalle pysahtyneen ajoneuvon kuljettaja voi nahda hanelle
tarkoitetun paa- tai toisto-opastimen
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Kaytannon vinkkeja

Kaapelikatkoista seurauksena joko pimea risteys, toimimattomat ilmaisimet tai kadonnut keskusohjaus.
=> |Imoitus Liikenteenhallintakeskukseen

Paatyovaiheen suunnitelmat ovat usein kunnossa.
Tarvitaan tarkkuutta ja harkintaa myos lyhyihin valivaiheisiin ja yllattaviin tilanteisiin.

Lyhytaikaisissa tai pienissa tydmaajarjestelyissa, joiden vaikutus kohdistuu liikkennevaloihin tai ilmaisimiin, tai jotka
aiheuttavat muutoksia lilkennejarjestelyissa tai muuten vaikuttavat liikenteen sujumiseen, yhteydenotot
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ennalta arvaamattomissa ja yllattavissa tilanteet ilmoitus valittomasti. Erityisen tarkeaa isoissa ja liikenteellisesti
vilkkaissa risteyksissa.

Mieluummin “turhia tai tyhmia” kysymyksia etukateen kuin mahdollisia vahinkoja, vaaratilanteita tai tarpeetonta
ruuhkautumista...

Tilapaisten liikennevalojarjestelyjen suunnittelu- ja ohjauskojeiden ohjelmointimuutoksiin on varattava riittavasti
aikaa, kaytannossa useita viikkoja.
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Yhteystiedot

Paakaupunkiseudun Liikenteenhallintakeskus

liikenteenhallintakeskus@hel. fi

Avoinna: 24/7

Poliisin paivystys/Kaupungin paivystajat:
Arkisin 6.00-22.00

Viikonloppuisin 9.00-22.00

Muina aikoina Helsingin tieliikennekeskuksen
paivystajat

Puhelin:

09 310 37975 Kaupunkien liikkennevalo-ohjaus (24/7)
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