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HSY:N OHJEET

PKS-katutyöt
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Vesihuoltoverkostot 

VESIHUOLTO-VERKOSTO Verkostoa yhteensä noin

Vesijohdot 3 200 km

Jäte- ja sekavesiviemärit 3 000 km

Hulevesiviemärit 2 500km

Yhteensä 8 700 km



HSY:n asentajat toimivat kaivannoissa päivittäin!
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• HSY:n omia huolto- ja korjauskaivantoja:

• n. 600 kpl/a, ennakoituja

• n. 300 kpl/a, vuoto- ja muita akuutteja kaivantoja

• Asiakkaiden kaivattamia liittymäkaivantoja:

• n. 1600 kpl/a

• Urakoitsijoiden kaivamia investointikaivantoja:

• n. 500 kpl/a



HSY:n kaivutyöohjeet

• Työturvallisuus on tärkeää!

– Kaivannot luiskataan viranomaisohjeen mukaan tai tuetaan → Tuennat suunniteltava 

aina!

– Ei maita läjitetty kaivannon reunamille alle 2 m etäisyydelle

– Ei putoavia irtokiviä, routakameja, kaapelikouruja, asfaltinkappaleita kaivannon 

seinämissä tai reunoilla

– Kaivannon pohja on turvallinen – liukkaus, epätasaisuus, upottavuus, siisteys – 

kaivannon kuivana pito toimii eikä siellä ole vettä → pumppu oltava aina

– Valaistu ja ympärillä kohteen mukaiset suoja-aidat

– Kulku kaivantoon tikapuilla

– Huomioi myös, että tärinä voi aiheuttaa kaivannon sortumista
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HSY:n kaivutyöohjeet

• Kaivanto oltava valmis työtä edeltävänä päivänä klo 12:00

– Jos kaivanto ei ole valmis, työ siirtyy jonon päähän (noin kolme viikkoa) ja 

laskutetaan ”turha käynti”-maksu

– Asiakkaita neuvotaan huomioimaan asia sopimuksessa kaivu-urakoitsijan kanssa
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Esimerkki:

Tällä työmaalla ei juuri mikään ole 

kunnossa

- Kaivumaat läjitetty kaivannon viereen

- Kaivannon syvyys noin 2,5m -> olisi 

pitänyt loivasti luiskata tai tukea

- Työalueella sauvakävelee ulkopuolinen 

henkilö

- Työmaalla johtoja ja putkia, joihin voi 

kompastua

- Kulku kaivantoon puutteellinen



15.9.2023 Vesihuolto/Verkko-osasto 7

Turvallinen?



815.9.2023



915.9.2023



Liittyminen HSY:n verkostoihin

• HUOM: koko liittymisprosessi hoidetaan HSY:n työtilaus- ja liittymisportaalin kautta!

• HSY:n sivuilta löytyy ohjeet tilaajalle, suunnittelijalle ja urakoitsijalle, mm.:

– Vaadittavat paperiasiat

– Työn tilaamisen edellytykset

– Työn toteutus, mm. hygienia

– Työn jälkeinen kartoitus

• Ohjeistusta päivitetään vain HSY:n nettisivuille!

• Ohjeessa mallikuvia ja mittoja:

• Kaivannon minimimitat

• Putkien aukikaivumitat
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Eräs työmaa edellisen päivän katselmoinnissa
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Sama työmaa kolme viikkoa myöhemmin…
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Liitoskohtalausunto

• Liitoskohtalausunto on oltava työmaalla

• Työt tehdään niin kuin on sovittu sekä määräyksissä ja 

ohjeissa sanottu

• Ohjeet ovat kaikille samat

• Mitä suurempi runkojohto ja/tai tonttijohto, sitä leveämpi 

kaivanto

• Mikäli katuvesijohdossa on muotokappaleita, ne 

todennäköisesti poistetaan eli kaivanto levenee
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Huomioitava työmaalla

• Jos liitoskohtalausunto on annettu suunnitelmasta, työmaalla oltava mahdollisimman tuore 

johtokarttaote ja liitoskorkeudet on tarkastettava:

– Korot on varmistettava liitoskohdasta kadulla, sillä edessä voi olla muita maanalaisia putkia eikä 

alimpaan mahdolliseen liitoskorkoon päästä

– Putkitus kannattaa aina aloittaa liitoskohdasta kohti kiinteistöä

• Jätevesi- ja hulevesiputket on merkattava koko ajan niin, että mitään mahdollisuutta 

ristiliitokselle ei ole!

– Jätevesien johtaminen maastoon (=huleveteen) on ympäristörikos

– Tapaukset tutkitaan aina, tarvittaessa mukana poliisi
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Liitoskohtalausunto
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Eli alin 

mahdollinen 

liitoskorkeus!



Liitoskohtalausunto
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Kaivutöissä huomioitavaa vesihuollosta

• Vaaka S = epämääräinen 
sijainti

• Vesijohdot yleensä n. 2,0-
2,5 metrin syvyydessä

• Rakennusviraston 
ritiläkaivo

• Sulunhattu kertoo linjan 
sijainnista

• Viemärin kannen korko

• Lähtevän viemärin korko

• Lapiomies on 
korvaamaton apu!

– Vanhat viemärilinjat voivat 
olla hauraita

• HUOM: HSY:n linjat eivät 
ole valmiiksi rikki… 
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Kaivutöissä huomioitavaa vesihuollosta
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PP

3 x VJ 

venttiili

JV HV 

ritilä

HV



Kaivutöissä huomioitavaa vesihuollosta
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PP

Venttiilien hatut

HV ja 

ritilä

JV



Melakuja, dn300, kairausvahinko
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Kuva: HSY/Stina Ruuskanen

kaira osui tarkalleen vesijohtoon siinä kohdassa kuin se johtokartoille oli merkittykin



Huomioitavaa vesihuollosta

• Vesijohdot ovat AINA tulpattuja!

• Vesijohtoina käytetään vain HSY:n ohjeissa todettuja putkikokoja ja vesijohtokäyttöön 

hyväksyttyjä materiaaleja

• Työmaaparakkeja tai muita raskaasti siirrettäviä tavaroita ei saa sijoittaa/säilyttää 

vesijohtoventtiilien, palopostien tai viemärikaivojen päällä

• Tonttiviemärit eivät aina näy kartoilla, eli jos kiinteistöön on vesijohto, on sille myös 

viemärikin!

• Jos päällystätte kaivukohteessanne, kuluneiden HSY:n kansistojen tilalle saa HSY:ltä 

uudet kansistot maksutta! 
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Lisää huomioitavaa !

• Jos havaitset vikoja, ilmoita HETI HSY:lle:

– Viemäri vuotaa, tärkeää etenkin jos on tarkoitus 

tehdä vesijohtotöitä (hygienia!)

– Kansisto vaurioitunut,

– Putkessa tai kaivossa vaurioita,

– Kaivossa alkavaa tukosta tai muuta poikkeavaa

– Jos kaivantoon tulee runsaasti ja pitkän aikaa 

kirkasta vettä (mahdollinen vuoto lähettyvillä).
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HSY:n ohjeet

• Työtilaus ja liittymisportaali

https://liittymisportaali.asiointi.hsy.fi/kirjaudu

• Tonttijohtojen liitostöiden asiakasohjeet

https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/liittyminen-hsyn-vesi--ja-viemariverkostoihin/

(vinkki: Googleen hakusanaksi ”HSY liittymisohje”)

• Ohje vesihuoltolinjojen lähellä kaivamisesta

https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/tyoskentely-hsyn-putkien-laheisyydessa/

– Jos HSY:n linjoja on kaivualueella/tontilla, ei siis koske normaali liittymistöitä HSY:n verkkoon 
kadulla

– HSY:n Asiakaspalvelun kautta saa tiedon johtojen mahdollisista kriitisyyksistä ja miten toimia niiden 
suhteen

• Vaara vaanii kaivannossa

– https://www.rt.fi/globalassets/infra/tyoturvallisuus/vaara_vaanii_kaivannossa.pdf

– Opas kaivannon turvalliseen toteuttamiseen

5.9.2023 Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 25HSY vikailmoitusnumero 09 1561 3000 (24/7)

https://liittymisportaali.asiointi.hsy.fi/kirjaudu
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Vesihuolto / Verkko-osasto

Kysymyksiä?

Kiitos!
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