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Kuva 2. Riskiluokan 1 ruutujen ensimmaisen yksikon toimintavalimiusajan toteutuminen vuonna 2017.
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Nopeuden merkitys, onko minuuteilla

valia?

 Potilaan tavoittamisen viive on kriittinen. Kyse voi olla my0s
tydomaan oman henkiloston turvallisuudesta

« Esimerkiksi elottoman ennuste heikkenee jokaisella minuutilla
noin 10%

« llman tehokasta peruselvytysta 10 minuutin jalkeen potilaan
ennuste on olematon

 Tulipalo kehittyy normaaleissa sisatiloissa kuudessa
minuutissa tayteen voimaansa

« Pelastustoimen 6min "tavoitettavuusvaade” on vaikeaa
saavuttaa jo normaali tilanteessa
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Pelastustievaatimukset
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4 Pelastuslaitos ehti nopeasti Neljannelle linjalle sammuttamaan huoneistopaloa. KUVA: LASS| RINNE

Kuva 1. Nostolavayksikdn ajouramalli
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Pelastustievaatimukset

Kaantosadepohjainen pelastustiemitoitus

13m
Ajoreitin leveys: 3,5m . -3
Vapaa korkeus: 4,2m _Tr Tr
Kaantésade ulko: 13 m € i :
Kaantdsade sisa: 55m el H ﬂ |
Tontilla huomioitava myos: Kuva 2. Nostopaikan mitat seka
Maksimikaltevuus, ulottumien mitoituspiste
leveyssuunta: 3%
Maksimikaltevuus,
pituussuunta 8 %

Hyperlinkki tahan hiklu ohjeesta

lHelsingforsJ Raddningsverket | forebyggande av olyckor | raddningsverksamhet | akutvard | befolkningsskydd | beredskap
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Halytysajon mahdollistaminen
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