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Sahkokaapelit ja kaivutyot
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Koulutuksen sisalté "

« Paikantaminen _
« Suojausmenetelmat G

» Tydnaikainen siirtaminenja = ¢

suojaus
« TyoOohjeita
« Toiminta vauriotilanteessa



Kaapeleiden paikantaminen

\
Kaivutyot edellyttavat maanalaisten johtojen sijainnin selvittamista \\
(Sahkdmarkkinalaki 1108).

 Selvita kaapeleiden sijainti ennen kaivutoiden aloitusta.
« Verkkoyhtiot antavat maksutonta kaapeleiden paikantamispalvelua
- Kaapelien asennuksissa pyritaan 0,7 metrin asennussyvyyteen,

asennussyvyys saattaa poiketa tasta merkittavasti -> sijainti on

varmistettava kasityokaluin. %



Kaapeleiden paikantaminen

El NAIN



Kaapeleiden suojau

« Muoviputkella, muovisella tai
betonisella kourulla tai pelkalla
varoitusnauhalla

- Kaapelijatkosten kohdalla
kaytetaan muovisia suojalevyja

« Lahella maanpintaa sijaitsevia
kaapeleiden suojana voi olla
teraslevyja

paikoilleen!




Sahkokaapelien tyon aikainen siirtaminen

« Sahkokaapeleiden siirtaminen tapahtuu verkkoyhtion edustajan luvalla ja

valvonnassa. &‘
« Siirto tehdaan aina kaapelien ollessa jannitteettomia.
- Kaapelit on aina tuettava ja suojattava mekaaniselta rasitukselta.

- Kaapelin uudelleenkartoitus verkkoyhtiolta ennen kaivannon peittamista.




Kaapeleiden tyon aikainen suojaus
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Louhinta séhkéverlé;
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« Ole yhteydessa paikalliseen
jakeluverkkoyhtioon. Ja sovi
oikea louhinta menetelma.




Suojaputken katkaisu

El NAIN

NAIN



ava

o =
2 I
L] 0 'Q
W.S > 2
QW T € 0
to ._L“H._L%am
+ _—
o g 2 0 ¥ Z g
- & O @ 3 © £
X % <
6 Zg33gdos
SV E o a2 2 £ 3
0 o= Gleich s ues O S
- X i : :




110 k) Johdon jannite | Varoetdisyys metreind (m)
avojohto riippujohto
° ° ® alla sivulla |

Varo ilmajohtoja aw |z 2 05

20 kV 2 3 15

110 kv 3 ¥ 5 -

. v . . \ 220 kV 4 5 2

e Muista, etta ilmajohtoon ei Y 400 KV 5 5

valttamatta tarvitse edes koskea. .
sahko "hyppaa” ilmavalinyli.

- 110 - 400 kV pylvailla ja haruksilla *
turvaetaisyys tyoskentelyyn on 3
metria. Talla alueella ei saa
kaivaa, lajittaa eika liikkkua
tyokoneilla.

R |-

20 KV avojohto

1kV=1000V ¢ Helsingissa muistisaantd 5m

* Pienjannitteiset 400V (0,4 kV] avojohdot ovat nykyisin
hyvin harvinaisia.

** Etaisyys koskee myos 1 000V riippujohtoja.



Vahingon .,
sattuessa o,

« Poistu tasajalkaa hyppien

« Al3 luota jannitteen
katkeamiseen

 Esta sivullisien paasy

limoita!
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* 112, jos hengen tai

omaisuuden vaara




Nailla onnistut

 Selvita kaapeleiden sijainti ja
mahdollinen siirtotarve ennen
kaivuiden aloitusta.

« Kaapeleiden kohdalla varmista sijainti
lapiokaivuulla.

« Palauta mahdollisesti tyonaikana
poistettu suojaukset.

« Kysy jos on epaselvaa!



Kysymyksia?

Voitte olla yhteydessa:
Kalle.kontula@helen.fi

Helen Sahkoverkko Oy:n ohje
kaivuvaurioiden ehkaisemiseksi



mailto:Kalle.kontula@helen.fi
https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hsv/hsv-pdf/ohjeet/kaivuvaurioiden-ehkaiseminen.pdf
https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hsv/hsv-pdf/ohjeet/kaivuvaurioiden-ehkaiseminen.pdf
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