
Tietomallipohjainen 
suunnittelu, rakentaminen ja 
ylläpito, Notkotien pilotti 



• InfraBIM | Inframallirakentamisen yhteistyöfoorumi, 
    (www.infrabim.fi) 
 
• Visiona oli, että vuonna 2014 infran haltijat tilaavat 

pääsääntöisesti tietomallipohjaista palvelua 
suunnittelusta kunnossapitoon 

 

http://www.infrabim.fi/
http://www.infrabim.fi/


InfraBIM –kehityshanke: Tietomallit ja 
koneohjaus (Oulu ja Tampere) 

• Toteutettiin v. 2009-10 
• Pilottikohteena oli osa Ritaharjun kaava-alueen katuja 
• Suunnittelija: WSP Oy 
• Rakentaja: Oulun tekninen liikelaitos (Tekli) 

 
• Pilotin tuloksena koneohjattutyömaa tuli pääsääntöiseksi 

toimintatavaksi Teklin työmailla 



Tietomallipohjainen suunnittelu, 
rakentaminen ja ylläpito, Notkotien 
pilotti 
• Toteutus v. 2014-15 
• Pilottikohteena Notkotie Kiimingissä 
• Suunnittelija: WSP Oy 
• Rakentaja: Oulun tekninen liikelaitos (Tekli) 
• Pilotin koordinointi: Vianova Oy 

 
• Pilotin tavoitteena on hakea tietomallipohjaisesta 

toiminnasta lisäarvoa koko hankkeen elinkaaren ajalta 
suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon 
 



Yleiskuva tietomallipohjaisesta prosessista 



Tietomallipohjaisen suunnittelun tilaaminen 
• Pilotin tavoitteena on täydentää suunnittelutarjous-

pyyntöasiakirjoja vastaamaan tietomallipohjaista 
suunnittelua: tehtävän määritys ja toimitettavat 
rakennussuunnitelma-asiakirjat 
 

• Tehtävän määritys, suunnittelutehtävään sisältyy:  
– lähtötietomalli YIV2014 mukaisesti 
– rakennussuunnitelmamalli (sis. koneohjausmalli) 

YIV2014 mukaisesti 
– Aineiston nimeäminen InfraBIM nimikkeistön mukaisesti 

sekä ryhmittelyn INFRA2006 nimikkeistön mukaisesti, 
tekniikka-aloittain 



Tilaajalle toimitettavat suunnitelma-
asiakirjat 
• tietomalli ja siihen liittyvä 

dokumentaatio luovutetaan 
YIV 2014 ohjeiden mukaisesti 

• Suunnitelmat luovutetaan 
natiivi-formaatissa sekä infra-
alan yleisissä 
tiedonsiirtoformaateissa 
(LandXML/IM3, IFC, 3D.dwg) 

• Aineiston nimeäminen 
InfraBIM nimikkeistön 
mukaisesti sekä ryhmittely 
INFRA2006 nimikkeistön 
mukaisesti 
 
 



Yleiskuva tietomallipohjaisesta prosessista 



Lähtötietomalli 
 



Yleiskuva tietomallipohjaisesta prosessista 



Yhdistelmämalli 
• Yhdistelmämalli esittää lähtötiedot (lähtötietomalli) sekä eri 

suunnittelualojen tietomallit samassa näkymässä. Mallissa 
esitetään sekä maanpäälliset että maanalaiset rakenteet. 

• Yhdistelmämallin laadinnassa on käytetty seuraavia Yleiset 
inframallivaatimukset 2014 (YIV 2014) ohjeluonnoksia 
 
– Osa 4: Mallinnus hankkeen eri vaiheissa (luonnos 28.4.2014) 
– Osa 5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet 

(luonnos 22.4.2014)  
– Osa 5.2: Rakennemallit; Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys ja 

pintarakenteet) (luonnos 10.4.2014)   
– Osa 7: Inframallin laadunvarmistus (luonnos 28.4.2014)  
– Osa 10: Havainnollistaminen (luonnos 19.9.2013) 

 



Näkymä Notkotien alueen yhdistelmämallista 

http://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/kaynnissa-olevat-suunnitelmat


Suunnitelma-aineiston laadunvarmistus 
 
• Yhdistelmämallin tietosisällön laadunvarmistus sisältää seuraavat 

osa-alueet: 
– Tarvittava tietosisältö on mallinnettu 
– Ryhmittely noudattaa tietomalliselostuksen sisältöä 
– Taiteviivat ovat yhtenäisiä ja jatkuvia 
– Aineistossa ei ole ylimääräisiä viivoja tai pisteitä 
– Kolmioverkkomalli on riittävän säännönmukainen 
– Aineisto on oikeassa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä 
– Aineiston formaatit ovat oikeat 

• Laadunvarmistuksessa ei oteta kantaa suunnitteluratkaisuihin.  
 



Oulun kaupungin tietomalliprojekteissa hyödynnettävä ohjelmistoympäristö 



Tietomallipohjainen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito
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Prosessikaavio, suunnitteluvaihe 



Kysyttävää 

Markku Mustonen 
suunnitteluinsinööri 
 
Ympäristö ja yhdyskuntapalvelut, 
katu- ja viherpalvelut 
PL 32 (käyntiosoite Solistinkatu 2, 90130 Oulu) 
90015 Oulun kaupunki 
Mob. +358447032118 
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