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RAKENTAMINEN KULUTTAA LUONNONVAROJA

Taloutemme on keskittynyt suuriin
raaka-aine- ja jaloste-eriin: kaivannaisiin,
puuhun ja rakennusaineisiin.

EU:ssa materiaalien tuottavuus on
keskimaarin 2-3 -kertainen Suomeen
nahden.

Rakennussektori on valtavien volyymiensa
takia eri resurssitehokkuustarkastelujen
keskibdssa.

Suomessa kaytetaan paljon maa-aineksia
rakentamisessa asukasta kohden
laskettuna.

Composition of direct material consumption (DMC)
DMC=domestic extraction+import-export
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Source: EEA 2003. Europe's environment: the third
assessment. European Environment Agency. Copenhagen.



... JA TUOTTAA JATETTA

» Massamaaraisesti valtaosa rakentamisen jatteista on mineraalijatteitd (maa-aineksia).

» Padkaupunkiseudulla rakentamisessa muodostuu vuositasolla enemman jatetta kuin
palveluissa ja kotitalouksissa yhteensa.
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... JA PAASTOJA

» Kuljetusmatkat ovat pidentyneet ja
rakennettavuudeltaan hyvalaatuisia maa-aineksia
on kaytetty kohteisiin, joihin olisivat sopineet
myo0s kantavuudeltaan heikot ylijaamamaat.

Paikaupunkiseutu

= Painavan maa-aineksen kuljettaminen on kallista. Hytykiys 10 Mt

= Pitkat kuljetukset lisdavat liikenteen paastéja ja

melua seka heikentavat liikenneturvallisuutta ja Helsingin kaupungin kaivumaiden
All=f 1 1 § i ApaySf kehittdmisohjelma (2014): Massojen
kaupunkilaisten elinoloja ja hyvinvointia. el e e

» Liikenteesta aiheutuvat kustannukset ja haitat
lisaantyvat entisestaan tulevaisuudessa, jollei
maa-aineshuoltoon Idydeta parempia kaytantdja.



KOHTI RESURSSIVIISAUTTA

EU-komission mukaan (2011) Materiaalien kestavalla

resurssitehokkuutta tulee tarkastella hyodyntamisella saavutetaan

seuraavilla osa-alueilla: seuraavia etuja:

= kaytettavan materiaalin maaran = vahennetaan hankkeiden koko
vahentaminen elinkaaren aikaisia haitallisia

ymparistovaikutuksia
= saavutetaan kustannussaastoja

jatteen maaran minimointi

luonnonvarojen kestava hallinta
= parannetaan toiminnan laatua,

tehokkuutta ja tuottavuutta.

kulutustottumuksien muutokset

tuotantoprosessien optimointi

liilketoimintamallien kehittaminen

logistiikan parantaminen.



RAKENTAMISEN "MASSATASAPAINO”

= Maan muokkausta valtetaan ja kaivumaat hyddynnetaan rakennuskohteessa
tai sen lahistolla.

» Kaikki rakennuspaikalta poiskuljetettava ylijaamamaa on resurssi, joka
hyddynnetdaan muissa kohteissa suunnitelmallisesti.

= Maa-ala, joka paatetaan kayttaa rakentamiseen, kaytetaan tehokkaasti ja
muut alueet jatetdaan mahdollisuuksien mukaan luonnontilaisiksi.

» Neitseellisia maa- ja kiviaineksia saastetaan ja ne korvataan
mahdollisuuksien mukaan kierratys- ja uusiomateriaaleilla.




RESURSSITEHOKKUUDEN KEHITTAMISEEN LIITTYVIA
VIRSTANPYLVAITA HELSINGIN KAUPUNGISSA

» Helsingin kaupunginjohtaja (5.8.2009) on perustanut maa-aineksia koordinoivan tyoryhman, jossa
on eri hallintokuntien edustajia. Tydryhma vastaa kaupungin massatalouden koordinoinnista seka
materiaalitehokkuuden parantamisesta kaupungin strategiaohjelman ja kaivumaiden hyédyntamisen

kehittdmisohjelman mukaisesti.

» Kaupunginjohtajan esityksesta rakennusvirastoon perustettiin vuoden 2014 alussa kaupungin

massakoordinaattorin toimi.

» Helsingin kaupunginvaltuusto on 26.9.2012 hyvaksymassaan ymparistopolitiikassa kiinnittanyt
huomiota nykyisin huonosti toimivaan maa-aineshuoltoon ja ottanut yhdeksi tavoitteeksi rakentamiseen
tarvittavien maamassojen ja ylijaamamaiden logistiikka jarjestamisen taloudellisesti ja ekotehokkaasti

vuoteen 2020 mennessa.

» Helsingin kaupunginhallitus [ahetti 7.1.2015 Kaivumaiden hyodyntamisen kehittamisohjelman

toimenpide-ehdotuksineen asianomaisille hallintokunnille ja laitoksille noudatettavaksi.



HELSINGIN KAIVUMAIDEN HYODYNTAMISEN
KEHITTAMISOHJELMA (2014-2017)

= Julkisella sektorilla on merkittava rooli
rakentamisen massatasapainon
toteutuksessa.

» Helsingin kaupungin kaivumaiden
hyddyntamisen kehittamisohjelman (2014)
tavoitteena on Helsingin kaupungin
maanrakennuskustannusten ja maa-ainesten
kuljetusmatkojen puolittaminen vuosien 2014-
2017 aikana vuoden 2010 tasosta.
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paatoksesta



MASSOJEN HALLINTA TUOTTAA TULOKSIA

= Helsingin kaupungin infratydmailla muodostui:
= Vuonna 2010: 500 000 tonnia maa-ainesjatetta maankaatopaikoille
= Vuonna 2012: 180 000 t (Hgin hyotykayttékohteisiin 110 000 t)
= Vuonna 2013: 10 000 t (hyotykayttokohteisiin 200 000 t)
= Vuonna 2014: 0 t (hyétykayttékohteisiin 350 000 t)
= Vuonna 2015: 0 t (hydtykayttokohteisiin 460 000 t)

» S3astot vuonna 2015: noin 10 milj.euroa, 2.1 milj.litraa polttoainetta ja
5 300 tonnia CO,-paastoja.

VASTUU MASSOISTA!!



HELSINGIN KAUPUNKIRAKENNE TIIVISTYY

= Helsinkiin kohdistuu suuri
kasvupaine. Tama nakyy
kaikessa rakentamisessa ja
lisdantyvassa rakennetun 2. 8stersundom 1. Pasila
ympariston yllapidossa.

ALUERAKENTAMISHANKKEET

35000 gooss M 2°°2%° (50000

tyopaikkaa

4. Kalasatama

PR, 6. Vilkki
vuorenranta 522‘0 ‘
11000 '
awhasta




MAA-AINESTEN VALIVARASTOINTI
- ESIMERKKINA JATKASAARI (20 HA)




Merenpohja paatyi puistoksi Helsingissa

Helsinki kayttaaruoppausalueiden jatyémaiden ylijadm amaitapuistojen
rakentamiseen

25.1.2014 12:43

Samuli Laita
HELSINGIN SANOMAT

Pohjoishaagalainen Sinikka Jakonen ulkoilutti torstaina Miki-koiraansa Ida Aalbergin puistossa, jonka
pinnanmuodot on tehty rakennustyémailta yli jadneistd maamassoista.



HANKEKOHTAINEN MASSOJEN HALLINNAN S10 -LOMAKE

Wiite InfraRY'L 2010.
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HELSTNGIN KAUPUNGIN HELSTNGIN KAUPUNGIN

YMPARISTOKESKUS RAKENNUSVALVONTAVIRASTO

SELVITYS KAIVU-, RAKENNUS- JA PURKUJATTEEN KASITTELYSTA
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HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO: YLEISTEN ALUEIDEN
RAKENTAMISEN JA YLLAPIDON RESURSSITEHOKKUUS (2014)

Kohteesta
poistettujen pilaantuneiden
maa-ainesten Kkuljetusten
paastot lahes

Wueta 2-kertaiset ' , 4

rakennushankkeista
vastaanotettujen maa-ja = Helsingin kaupungin massalinjaus:
91 % ' "Maa-ainesten massahallinnalla
ok s Mk St voidaan saavuttaa 2-4-kertainen ek L
é‘: kustannus-hyétysuhde SIS g
suunnittelemattomaan tilanteeseen
Kohteeseen tuotujen verrattuna.” atkasaari (Ramboll)

maa- ja kiviaineisten
kuljetusten paastot
59 % 78 %
materiaalikuljetusten
kokonaispaastoista

paastot olivat

pienemmat kuin
perinteisessa
ratkaisussa



HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO:
MAA-AINEISTEN VALIVARASTOVERKOSTO VUONNA 2050
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Ehdotus kierratysalueverkostoksi vuonna 2050 (LUONNOS 08/2015).
Ympyrakohteen sijainti on suuntaa-antava.
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OHJEISTUSTA

1929 Hetsingin kaupunki ! Helsingin kaupunki

BETONIMURSKE

Ja yliapit VAAHTOLASIMURSKE

07.102014 27062014

Helsingin kaupungin A Kaivumaiden seki rakennus-
ja purkujatteen kasittelyohje

tyOmaavesiohje




UUMA2-OHJELMA UUMA?2 -sisilts
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U U M A 2 Www— SIVUT BRIEFLY IN ENGLISH KORT PA SVENSKA RANET
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TUTKITTUA SRS
TIETOA 13.4.2015

Uusiomaarakentaminen on edennyt UUMA2-

UUSIOMATERIAALIEN ohjeiman siviamina
KAYTOSTA 1632015

Uusia yhteistyomahdollisuuksia teollisten

MAARAKENTAMISESSA symbioosien avulla

20.2.2015
Resurssitehokas maamassojen hallinta saastaa
euroja ja luonnonvaroja

Balhs® B "ML TR,
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UUMA-TAPAHTUMAT

"Suomessa syntyy vuosittain kymmenia miljoonia tonneja
i soveltuvi: i iaaleja, joilla voitaisiin korvata TO 10.09.2015
luonnon kiviainesten kayttoa." UUMA2-vuosiseminaari 2015

TO 17.09.2015
1isessa on tehokas keino edistdd T&K-tyopaja

http://www.uusiomaarakentaminen.fi/ -, .

Kaakkois-Suomen alueseminaari

e s srras feres s seraray s ar la ja kaup

Lisaa UUMA-tapahtumia



BRIEFLY IN ENGLISH KORT PA SVENSKA INTRAN

MIKA UUMA ON? MATERIAALIPANKIT UUMA-
. ‘ KASIKIRJASTO

UUMA2 WWW-SIVUT

MIKA UUMA ON? MATERIAALIPANKIT UUMA-
. - KASIKIRJASTO
U U M A 2 UUMA-PALVELUT AJANKOHTAISTA UUMAZ-OHJELMA

Uuma-kasikirjasto - UUMA-kasikirasto

1 - JOHDANTO

o UUMA-kasikirjasto

3 - YMPARISTO JA LUPAPROSESSI o _ S ) )
UUMA- KﬂSIKIrjaStD on jaﬂ(l.l\"aStl lcemtl:y\ra OHJEIS‘“IS, jﬂhﬂﬂ on tulossa tietoa muun muassa:

4 - MENETELMAT JA TEKNOLOGIAT

= maarakentamiseen soveltuvista uusiomatenaaleista,

= uusiomateriaalien ominaisuuksista, kayttdkohteista, rakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta,
= ymparistdasioista ja lupaprosessista,

= materiaalien jalostuksesta ja tuotteistuksesta,

= rakennuttamisesta,

» laadunvalvonnasta, seka

= matenaalitoimittajien laatimista ja yllapitamistad materiaalikohtaisista ohjeista.

5 - SOVELLUKSET
& - RAKENNUTTAMINEN
T - RAKENTAMINEN

8 - LAADUNVALVONTA.
- Kasikirjastosta on tassa vaiheessa valmiina alustava sisallysluettelo. Kasikirjasto taydentyy vuosien

2013-2015 aikana UUMA2-projektin ja sovelluskohtaisten tutkimusten ja ohjeiden edistyessa.




BETONIMURSKE

=> INFRARYL 2016
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LOHARNOLUS  \ITOITUSPARAMETRIT

Rudus
(€3

s Oy Ab
Proesste 1 P49
00441 HELSNG

BETONIMURSKE

TIEHALLINTO

Mk Tbatao, se- 3 peovizitio

LIT JA KESTAVYYSMALLIT

311219 1. Ohjoun siashs ja ko

Rudus Oy
Betoroc-

Tietoa tiensuunnitteluun nro 71D

TIEN PAALLYSRAKENTEEN MITOITUKSESSA KAYTETTAVAT MODUU-

Sivutuotteiden kiyttd
lerakenteissa

V2008

Betonimurskeen kaytto tien
paallysrakennekerroksissa
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UUMA-materiaalit InfraRYL-jarjestelmaan

Joillekin uusiomateriaaleille laaditaan ohjekortteja!

Ohjekortti Al Asfalttimurske

Ohjekortti A2 Tillimurske

Ohjekortti B ? Jatteenpolton pohjatuhka

Ohjekortti C1 Lentotuhkat (+ rikinpoiston lopputuote)
Ohjekortti C2 Pohjatuhkat (+hiekat)

Ohjekortti F Valimohiekka

Ohjekortti G1 ? Rikastushiekka (kalsiitin erottamisesta saatava)
Ohjekortti G2 ? Fosfokipsi

Ohjekortti 11 ? Heikkolaatuiset kaivumaat ja ruoppausmassat ?
Ohjekortti 12 ? Rengasrouhe (ja kokonaiset renkaat)
Ohjekortti M Metsdteollisuuden jatteet

Energiantuotannon ja metsateollisuuden tuhkille ohjekortin
laatiminen kaynnissa. Jatteenpolton pohjatuhkille kortin
laatiminen alkanee syksylla 2015.

Muiden osalta keskusteluja on kaynnissa.



MAARAKENTAMISEN PAASTOT
(KIPA) —-HANKE 2015-2016

= Maanrakentamisen kasvihuonekaasu- ja
pienhiukkaspaastdjen
vahennysmahdollisuuksien tarkastelu
Kuninkaantammen alueella.

1. Tunnelilouheen

— paikallinen sijoitus

2. Paikallisen louheen
hyviksikiyttd

» Liittyy Kaupunkien ja kuntien alueellinen
ekolaskuri, KEKO B -hankkeeseen.

< hulevesirakenteissa
d puistorakenteissa

, 3. Maavalli

4. Altaiden muutos
a puistoksi
b uimalammeksi

5. Tontteja
louhittaessa syntyviin
kiven paikallinen

hy&tykiytts

» 6 suunnitteluratkaisua, joiden
pyrkimyksena on vahentda maa-
aineskuljetuksista ja muista toiminnoista
aiheutuvia paastoéja.

KIPA-hanke Kuninkaantammessa
tutkittavat suunnitteluratkaisut
Ehdotus 12/15

Suvi Tyynild KSV

= Tarkasteluun valituista 6:sta
suunnitteluratkaisusta 5 todella toteutetaan
tai on jo toteutettu Kuninkaantammessa.




YMPARISTOARVIOINTI 15-2014

LIIKENNEVIRASTON
BIONOVA A oS
Your partner for sustainable performance PEKKA MONTIN

TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIA
PETRILYDMAN

KALLE HAYRINEN

Panospohjaisen CO_-laskennan pilotointi
Infrahankkeiden EN-standardeja

noudattava ympéristoarviointi vaylahankkeessa

ja kdyttdmahdollisuudet KEHA I LIITTYMAN PARANTAMINEN KIVIKONTIEN
ERITASOLIITTYMAN KOHDALLA

Bionova Oy Loppuraportti 12.4.2016




