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Uusiomateriaalit maarakentamisessa —
UUMA2-phjelma 2013-2017
)

Tavoite Rambollin rooli . Vaikutukset

Tavoitteena on saada Projektin koordinointi, Materiaalitehokkuuden
uusiomateriaalit hydtykayttoon verkottuminen, tiedonvalitys lisdantyminen, taloudellisempi
huomattavasti nykyista ~y seka tiedon tuottaminen rakennustapa seka

laajemmin alueellisten ymparistélainsaadannon luonnonvarojen saastyminen.
yhteistydhankkeiden avulla. kehittamiseksi.
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UUMAZ2-hankkeen toteutus UUMAZ2

1.Tiedon jakaminen (ohjeet, web-sivut, seminaarit,
tiedon siirto oppilaitoksiin)
2.Tuotekehitysprojektit

3.T&K (hankintamenettelyt , ymparistolainsaadanto
(MARA ja MASA), tekninen kelpoisuus, suunnittelu ja
mitoitus)

4.Demonstraatiohankkeet
5.Aluehankkeet koko Suomen kattavasti
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Kiertotalous kuntien maarakentamisessa -
road showt

* Lahti 7.6.2017

* Tulossa syksylla 2017: Kemi, Lappeenranta
* Vuonna 2018: Tampere, Turku, Jyvaskyla



UUMA?2

1 - JOHDANTO

2 - MATERIAALIT

3 - YMPARISTO JA LUPAPROSESSI
4 - MENETELMAT JA TEKNOLOGIAT
9 - SOVELLUKSET

6 - RAKENNUTTAMINEN

7 - RAKENTAMINEN

8 - LAADUNVALVONTA

9 - LOGISTIKKAKETJU

10 - TUOTTEISTAMINEN

MIKA UUMA ON? MATERIAALIPANKIT

UUMA-
KASIKIRJASTO

LI

UUMA-PALVELUT AJANKOHTAISTA UUMAZ-OHJELMA

Uuma-kasikirjasto - UUMA-k3sikirasto

UUMA-kasikirjasto

UUMA-kdsikirjasto on jatkuvasti kehittyva ohjeistus, johon on tulossa tietoa muun muassa:

- maarakentamiseen soveltuvista uusiomateriaaleista,

- uusiomateriaalien ominaisuuksista, kayttdkohteista, rakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta,
+ ymparistdasioista ja lupaprosessista,

+ materiaalien jalostuksesta ja tuotteistuksesta,

+ rakennuttamisesta,

- laadunvalvonnasta, seka

+ materiaalitoimittajien laatimista ja yllapitamista materiaalikohtaisista ohjeista.

Kasikinastosta on tassa vaiheessa valmiina alustava sisallysluetielo. Kasikirjasto taydentyy vuosien
2013-2015 akana UUMAZ2-projekiin ja sovelluskohtaisten tutkimusten ja ohjeiden edistyessa.

Kiasikirjaston sisdllysluettelo:




Tuhkarakentamisen kasikirja 2012
Massastabilointikasikirja 2014
Liikuntapaikkaohje 2016 UUMAZ2

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA
OHJELMA 2013-2017

UUMA2

‘ TUHKARAKENTAMISEN KASIKIRJIA
U U MA 2 .Q Q% Energiantuotannon tuhkat vayld-, kenttd- ja maarakenteissa

UUSIOMATERIAALIT LIIKUNTAPAIKKARA- \I:Q'ﬁ
KENTAMISESSA

- LUONNOS KOEKAYTTOON 2.5.2016

Tama opas on koekayttivaihesssa / kommenttikierroksella. Opas on wvapaasti
tutustuttavissa Ja  kaytettdvissd. Palautetta, kommentteja ja  mazahdollisia
muutosehdotuksia  t3std  luonnosversiosta toivotaan  |53hetettdviksi  1.6.2016
mennessa oscitteeseen ari.makinen@ramboll.fi.
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UKI-koulutus UUMA?Z

* UKI-koulutus Aalto-yliopiston ja TTY:n yhteinen
kurssi lukuvuonna 2017-2018

* 6 lahiopetuspaivaa, mahd. excursiot ja ryhmatyot

* Lisatietoja: www.uusiomaarakentaminen.fi kohdasta
UUMA-tapahtumat

* Tutkinto-opiskelijoille ilmainen
* Kaikille kiinnostuneille avoin maksullinen opintojakso


http://www.uusiomaarakentaminen.fi/

UUMA-materiaalit InfraRYL-
jarjestelmaan

InfraRYL-periaate:

Ennen uusiomateriaalin viemista
InfraRYL:in yleiseen tyoselostukseen, on
materiaalille oltava "yleiset” suunnittelu-
ja kayttoohjeet (esim. Infra-ohjekortti).

Infra-ohjekortti ei saa olla kaupallinen ja
sen laatimisessa on syyta olla mukana
mm. tilaajia, suunnittelijoita, rakentajia ja
materiaalituottajia

Nyt laaditaan tuhkaohjekorttia

KAATOPAIKKARAKENTEET

Infra 15710106

OHIEET
huhtikuu 2013
109

tama ohje esittia

SISALLYSLUETTELO
VLEISTA

LAINS AADANNON VAATIMUKSET
KAATOPAIKAN POHIAMAA
31

1 YLEISTA

Tass3 ohjeessa kuvataan jateslusiden rakentamisen lainsas-
dannolliset perusteet ja kerrotaan rakenneke roskohtaisesti

kaatopaikan

ja
ta ja lahtokohtia. Ohje littyy InfraRYLin lukuihin 14250..14252,
joissa on esitett Oh-

32
alusrakenteena

TAYDENTAVA MINERAALINEN TIVISTYSKERROS

41 Savimineraalisen tivistyskarroksen matariaalina
42 Maabentonittiszo: skerraksen matarizalina
43 Muut mineraalisen tivistyskerroksen materizalt
YHDISTELMARAKENTEEN TOIMINTAPERIAATE
KEINGTEKOINEN ERISTE

&1 Tivistyskalvo eli geomembraani

62 Tivisasfalt

KEINTEKOISEN ERISTEEN SUOJAKERROS

7.1 Mineraalinen suojakarros

72 Suojageotekstili

I

POHIAN 05

suunnitteluperusteita. Ohjetta voidaan soveltaa myss pilaan-

rakenteiden suunnitteluun, kunhan sijoitettavien jatteiden
luonne ja sijeittamistapa otetaan huomioon.

POHIA-JA

ESIPEITTOKERROS
11 KAASUNKERAYSKERROS

PINNAN TIIVISTYSKERROS

121 Bentoniittimatto

122 Savi

123 Kuitusavi

12 PINNAN KEINOTEKOINEN ERISTE

14 PINNAN KUIVATUSKERROS

14.1 Kivisines

14.2 Salaojamatto

14.3 Jitemateriaalien kaytto
PINTAKERROS

KASVUKERROS

KASVILLISUUS JA JALKIKAYTTO.
KAATOPAIKKAVESIEN TASAUSALTAAT
KENTTARAKENTEET

TERMEIA

KIRJALLISUUSLUETTELO

Kuva 2. Periaatekuva kagtopaikan pohjarakenteesta




Betonimurske
=> InfraRYL

BETONIMURSKEEN
LORIRRUBUS MITOITUSPARAMETRIT

Rudus

Ce€

Rudus Oy Ab
Pronssitie 1, PL 49
00441 HELSINKI

BETONIMURSKE
Kayttéohje suunnitteluun, rakentamiseen ja ylldpitoon
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’ Betonimurskeen kaytté tien
Kunnallistel paallysrakennekerroksissa

Vieinentsisq - TIELAITOS |yyioitis. ja tydohjeet

Suunnitteluof
Tybselostus

BETONI
PAALLY

FINLANDS KOMMUNFORRUND
Rudus Oy
Betoroc-

Kayttdohje rakentamiseen ja suannitteraun

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESS, o -

OHJELMA 2013 - 2017




UUMAS UMUM re.

* Valmistelu ja sisallon suunnittelu kaynnissa, mm.
kunnat vahvemmin mukaan kuin UUMAZ2:ssa

* Kaynnistyy v. 2018 (?)

 3-vuotinen hanke (?)



Tyontoa Vetoa
markkinoille . markkinoille

Yritykset T Julkinen taho

Lahde: Bo Svedberg, Ecoloop




