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YÖTAIVAS

Vain harvoilla mailla on säädöksiä häiriövalon suhteen

Vuonna 2013 maita oli 5kplKuva: NASA Blue Marble navigator
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VALOSAASTE

URSA:

Valaistus, joka ei ole tarpeen
viihtyisyyden tai turvallisuuden kannalta,
suuntautuu tai heijastuu horisontin
yläpuolelle tai on tarpeettoman
voimakasta, on valosaastetta

MÄÄRITELMÄT

HÄIRIÖVALO

CIE:

Valaisimista vaakatason yläpuolelle
suuntautuva valo sekä vaakatason
alapuolelle suuntautuva valo, joka
aiheuttaa ärtymystä, epämiellyttävyyttä
tai vaikeuttaa oleellisen informaation
näkemistä
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VALOSAASTEEN HAITTAVAIKUTUKSET

• Eliöiden luontaisten elämänrytmien häiriintyminen

• Lintujen suunnistuskyvyn heikentyminen

• Yösaalistajien ravinnonhankinnan vaikeutuminen

• Ihmisten vuorokausirytmin ja melatoniinin erityksen
häiriintyminen vaikuttaa unenlaatuun

30%
maailman nisäkkäistä on yöeläimiä

50%
maailman nisäkkäistä on jonkinlaista yöllistä
käyttäytymistä
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Jokainen valaistus mikä ei osu
tarkoitettuun kohtaan on hukkavaloa

Tärkeä käyttää oikeanlaisia
valaisimia, jotka eivät päästä valoa
suoraan taivaalle

Kaikkea ei tarvitse valaista

Ainoastaan silloin kun on kulkijoita
paikalla

KAIKKEA EI TARVITSE VALAISTA

Kuva: James Madison University
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POSITIVIISET PUOLET:

Estetään turhaa valosaastetta

Energiankulutus vähenee

Luonnolle jää elintilaa

Tähtitaivas näkyviin

ULKOVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Valon käytön tarkentumisen ohella
säätö- ja ohjausjärjestelmien
merkitys kasvaa

Ympäristön ja eläimien hyvinvointia
voidaan parantaa hyvin
suunnitelluilla ja kohteeseen
sopivilla ohjauksilla

Himmentämällä ja suuntaamalla
saadaan säästöjä turvallisuuden ja
viihtyisyyden kärsimättä

Paikalliset ohjaukset ovat yksi
ratkaisu
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ULKOVALAISTUKSEN SÄÄTÄMINEN

• Aina ei ole tarpeen valaista täydellä
voimakkuudella

• Perinteisesti säädetty
sammuttamalla valaisimia

• Erityisesti LED-valaisimien
kehittymisen myötä on tarjolla
parempia menetelmiä
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NYKYINEN MALLI –HIMMENNYS KELLONAIKOJEN MUKAAN

• Profiilit katu- ja valaistusluokkien
mukaan

• Keskimääräiset liikennemäärät
• Ei huomioi todellista käyttöä
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VALAISTUKSEN OHJAUS TARPEEN MUKAAN

• Tavoitteena ohjaus tarpeen mukaan

• Valoa vain silloin kun on käyttäjiä

• Paikalliset ohjaukset

• Painonappi

• Käyttäjä ohjaa

• Liiketunnistin

• Järjestelmä havaitsee
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PAINONAPPI

• Rajattu alue

• Rajattu määrä sisäänkäyntejä

• Koira-aitaukset

• Leikkipuistot

• Urheilupaikat

• Helppo sijoitus

• Valaisinpylväs

• Erillinen painonappipylväs
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LEIKKIPAIKKA

• Normaalitilanne 20%

• Käyttäjä kirkastaa painonapilla
valot täydelle voimakkuudelle
saapuessaan

• Himmennys esim. 25 minuutin
päästä 50% ja tästä 5 minuutin
päästä 20%
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LIIKETUNNISTIN

• Laaja alue

• Pururadat, ulkoilureitit, (pika)pyörätiet

• Urheilukentät
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PIKAPYÖRÄTIE

• Pylväissä liiketunnistimet

• Valot kirkastuvat täydelle teholle kulkijan
edetessä

• Vaaditaan korkea valaistustaso

• Pitkiä hiljaisia aikoja

à Iso energiansäästö

• Verrattuna aikaohjaukseen pystytään
tarjoamaan korkeatasoinen valaistus
myös hiljaisina aikoina
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PIKAPYÖRÄTIE

• 20% valaistustaso, kun ei käyttäjiä



12.5.2017
ULKOVALAISTUKSEN OHJAUS TARPEEN MUKAAN

PIKAPYÖRÄTIE

• 100% valaistustaso, kun käyttäjä etenee
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YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN
- HELSINGIN UUTELAN ALUE ON TÄRKEÄ LEPAKOIDEN ASUINALUE

Käytävän pylväissä
on liiketunnistus,
jolloin valaistus on
täydellä teholla vain
kun on kulkijoita

Koira-aitauksen
valaistusta ohjataan
painonapilla



12.5.2017
ULKOVALAISTUKSEN OHJAUS TARPEEN MUKAAN

URHEILUKENTTÄ

Pienille kentille ja alueille
kulku on yhdestä suunnasta

Painonapeilla valaistus
saadaan jokaiselle kentälle
erikseen

Isolla kentällä on useita
sisäänkäyntejä

Heitinpylväisiin sijoitetuilla
liiketunnistimilla katetaan
koko kentän alue
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Vertailukuvat häiriövalon vaikutuksesta Torontossa ennen ja jälkeen sähkökatkoksen

Hyvin suunnitelluilla valaistus- ja ohjausratkaisuilla saadaan tähtitaivaskin taas näkyviin
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KIITOKSET TEILLE!

Jaana Riikonen ja Jussi Vartiainen


