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Esteettomyys hyodyttaa kaikkia tien kayttajia ja lisaa liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta

U noin 10% vaestdsta on ajoittain tai pysyvasti toimintaesteinen,

vammaiset ja muut apuvalineiden (pyoratuoli, rollaattori) tai lastenvaunujen kanssa liikkuvat,
matkailijat pyorallisten matkalaukkujen kanssa, ikdantyneet jne.

U Liikenneministerion esteettomyyswsm tahtaa koko multimodaalisen matkaketjun esteettomyyteen
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Esteettomyysvisio

LIIKENNEINFRASTRUKTUURI

Kavelytiet, kulkuvaylat ja solmupisteet,
laiturialueet, valaistus, opasteet ja
saattoliikenteen ja pysakainnin infrajarjestelyt.

LIIKKUMISPALVELUT

Fyysisetja digitaaliset likennepalvelut,
matkustajainformaatio, avustuspalvelut,
pysakointipalvelut, palveluiden saatavuus.

Suunnittelussa huomioitava vahintaan
likkumisesteisten, naké- ja kuulo-

Joukkoliikenteen esteettomyyden
tulee kattaa koko matkaketju

VISIO

vammaisten ja helppokayttajien tarpeet. Kaikki voivat lahtopisteesta maaranpaahan.
Kayttajakokemus suunnitella Esteeton matkaketju
jatoteuttaa
haluamansa
Yhteistyo matkan sujuvasti, Moniaistisuus
Esteettomyyden edistaminen turvallisesti ja Palveluiden ja tarjottavan tiedon

perustuu eri toimijoiden hyvassa
hengessa tekemaan yhteistyshan.

hyddynnettavyys vahintaan

Itsenaisestl. kahdella eri aistilla.

ESTEETTOMYYSTIETO

Matkustajille ja likenteen toimijoiden kesken
jaettava tieto infran, kaluston ja palveluiden
esteettomyydesta seka tiedon saavutettavuus,

LIIKENNEVALINEET

ja sen soveltuminen erityisryhmille

Kaluston esteettamyys eri likennemuodoissa
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Esteettomyys tilapaisissa liikennejarjestelyissa

Katso tarkemmat ohjeet . T ke
SuRaKu 8 ja Suomen o =
kuntatekniikan

yhdistyksen julkaisu

1/2013.
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korkeus
vah. 220 cm

<8%

<2%
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terasverkko vaneriluiskassa

suojareunus vah. 5 cm tai kaide
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Kulkuvaylat ja T pinnat

Kulkuvaylan leveyden tulee olla vahintdan 1,5 m ja vapaan korkeuden vahintaan 2,2 m.
Kaivantosiltojen ja luiskien leveyden tulee olla vahintaan 1,2 m. Jos esim. kaitein rajattu
vayla on pitkad (n. 15 m), sille tulee jarjestaa leveampi (1,8 m) kohtaamispaikka. Kulkupinta
ei saa olla vaurioitunut eika siihen saa muodostua kuoppia. Kulkuvaylan tai luiskan
sivukaltevuus saa olla korkeintaan 2 % ja pituuskaltevuus korkeintaan 8 %
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Esimerkki katetusta tydmaa-aikaisesta jalankulkuvaylasta ja luiskasta.

Luiskan sivuseinake ohjaa kulkijan selkedasti pois ajoradalta.
Terasverkko vaneriluiskan paalla toimii erityisesti talviolosuhteissa.



Katettu jalankulkuvayla ja luiska

Hameentien perusparannus




U Hyvin toteutettu tydbmaan suojaus parantaa turvallisuutta ja viihtyisyytta
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Tyomaaopas.fi
N

Etusivu  Suunnittels (4] Tobeuts (3] Arviel jo kehiti (3)  Toustas  Tydmastauluchjes!  In English

Yleisten ja lakisaateisten ohjeiden lisaksi Helsingin yleisilla
alueilla sijaitsevilla tydmailla noudatetaan tyomaaopas fi-
sivustolla olevia perustason ohjekortteja. Niiden avulla
kaupunkilaiset huomioidaan tydomailla entista paremmin.

Toteuta kaupunkilaislihtoisesti

Ohjekortit toteutukseen

Perustason ohjekorttien liséksi kaupunki voi velvoittaa
noudattamaan tydomaalla lisatason ohjeita. Nykyisellaan
lisétasot voivat olla erillisia uusia huomioitavia asioita tai
lisavaatimuksia perustasolle.

Yiaigten ja lakieSSnaiaten ohjasden lelkal Hedaingin ysiailh alusilla sijaitaesils nebmails raudstatsan
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Tydssa on kayty lapi nykyisien ohjekorttien perustaso seké alls clevla pertstason chicheriteis, Hikizn mila kaupunililact hucicidasn tybmallls eretd

lisétasot tuoden samalla Vuoden katutyémaa-kilpailusta e

kerattyja hyvia kaytédntdja mukaan ohjeisiin. Seuraavilla Tdesta sbisst

sivuilla kuvataan paivitetyt ohjekorttien perus- ja lisdtasot

sisdltden tydssa havaitut ja tarpeellisiksi tunnistetut A. Szavatetiava, avols ja ajantasainen viostinth

muokkaukset (merkitty punaisella). e +
Listitaso i

Kuva. Nykyisessa tydmaaoppaassa kuvataan tydmaiden

ohjekorttien kautta perustaso seka lisataso.
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Vuoden katutyomaa kilpailu

Kilpailun tavoitteena on edistaa
hyvia tydmaakaytantoja ja jakaa
niita alan toimijoiden kesken.
Moniammatillinen raati arvioi
kaynneilladn, miten tydmaa on
onnistunut huolehtimaan siita, etta
tydomaajarjestelyt, opastukset ja IS
valiaikaiset kulkureitit ovat toimivia s s g
kadunkéayttajille. "
TyOmaan asenne haittojen .
minimoimiseen oli tarkeassa e
asemassa voittajaa etsittaessa.
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Otso Koiso-Kanttila on yhdessa Mikko Hyokyrannan, Axel Keitelin ja Rebekka Sihvolan osa kymmenen hengen
laaduntarkkailijaporukkaa, jotka Helsingin kaupunki on palkannut kesaksi kirjaamaan ylos katu- ja
julkisivutoiden puutteita. Koiso-Kanttila on raportoinnista vastaava tiiminvetaja. Tarkkailijat tyoskentelevat
pareittain.



Yhteisty6ssa paikallisen
vammaisneuvoston ja
kokemusasiantuntijoiden
kanssa voidaan jarjestaa
esteettomyyskavely
tyomaalla

Kuva: Raidejokerin ty0maa
Espoo




TyOmaan suojaus ja
esteettomyyskavely
Kalasatama Pasila raidelinja
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Kuva: Kalasatama Pasila lohko 2 tydmaalla tyontekijat siirtdvat suoja-aitojen
jalat niin ettei niissa ole kompastumisvaaraa



